








l y4) COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Programmes
Fonction - prédéfinis (P1/P2/P3)
« LED» - a personnaliser (P4/P5/P6)

Indicateur
conportemental

Touches de réglage
de la température
souhaitée

Témoin de
chauffe

Touche de mise en

Marche / Arrét Chauffage

Sélection des
Modes de
fonctionnement Manuel

Touche de fonctionnement
automatique

- Basculer I'interrupteur situé au
¢ |dos de I'appareil sous le boitier
de commande sur 1.

- 2.1 - Mise en Marche/Arrét chauffage de I'appareil :

D
©

1 )
Appuyer sur O , 'écran s’allume.

*

Pour l'arrét chauffage, appuyer sur (I) , 'écran
affiche seea .

cona|©

¢ |- Lappareil conserve les réglages en mémoire, méme en cas de coupure secteur.

Le témoin de chauffe :

Le témoin YW vous indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la
température souhaitée est stabilisée, il s’allume et s’éteint selon les besoins de chauffe.
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B 2.2 - Réglage de la température de confort :

Appuyer sur ¥ ou — pour augmenter ou diminuer la
température de consigne souhaitée.

)
)
©® O®

Da(
*T
L07(

Si elle correspond a votre température de confort favorite,
VOous pouvez la mémoriser en appuyant pendant 3s sur
latouche N .

S

Exemple :

Pour ajuster la température a votre niveau de confort
idéal, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques
heures, porte fermée.

*

- Pendant le réglage, un indicateur permet de contréler mais aussi d’ajus-
. | ter la température désirée en fonction de son impact sur la consomma-
¢ | tion.

- Ce réglage est disponible en mode CONFORT (manuel ou automa-

tique).

I 2.3 - Mode Economique «ECO» :

Indicateur
Comportemental

MANUEL

- Appuyer successivement sur <& jusgu'a ce que

N\
le mode Economique «ECO» s’affiche. D
MANUEL " .- .-‘
- Pour visualiser la consigne ECO, appuyer brievement >4
sur + ou -.

- Pour modifier I’écart de température CONFORT - ECO :

MANUEL

- Appuyer sur & 3s jusqu’a ce que la température de consigne ECO clignote.

- Appuyer sur + ou — pour modifier.
) 4
- Pour enregistrer, appuyez 3s sur A

- Si vous modifiez et mémorisez de nouveau la température de confort apres avoir modifié
la température ECO, vous perdez votre demande. Vous devez a nouveau modifier I'écart
souhaitée.

- En cas d’absence de courte durée (moins de 24h), il est conseillé, pour un maximum
4 d’économie, d’utiliser ce mode de fonctionnement. Il provoque un abaissement de la
température de la piece de 3,5.°C environ par rapport a la température CONFORT.

- La consigne ECO ne peut pas étre réglée a une température supérieure a 19°C.

12.



- 2.4 - Mode Hors-Gel «<HG» :

MANUEL

Appuyer succesivement sur & jusqu'a ce que le

3 . .-‘ ‘ »
mode Hors-Gel « HG » s’affiche. ey
MANUEL

o4

Pour un maximum d’économie, en cas d'absence de
¢ | longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode. Il permet de
maintenir la piece a une température de hors gel.

) 4
I 2.5 - Touche : A\
pour un fonctionnement tout automatique

Un appui sur cette touche permet un fonctionnement au-
tomatique en suivant votre planning de chauffe (program-

mation des plages Confort et Eco) et vos préférences /\(
de réglage (Température de consigne favorite, détecteur ()

d’absence, fonction fenétre,..).

Vos préférences de réglage automatique sont mémorisées en appuyant 3 se-

Y
¢ | condes sur la touche A\

Par défaut, le réglage mémorisé est : Température de consigne favorite 19°C,
Fonction fenétre ouverte activée et détecteur d’absence activé

I 2.6 - Le mode “MANUEL” :
pour un fonctionnement manuel

Un appui sur cette touche permet de grendre la main
' 4

sur le fonctionnement automatique A\

Toutes les fonctions automatiques sont désactivées MANUEL
z ) . 3y H Q

(Détecteur d’absence, programmation) et I'appareil se

positionne :

e Soit en mode Confort et vous pouvez ajuster la consigne de
température comme vous le souhaitez.

e Soit en mode Eco (ce mode de fonctionnement est conseillé
lors de vos absences inférieures a 24h).

e Soit en mode Hors-gel (Ce mode de fonctionnement est
conseillé pour des absences supérieures a 24h).
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B 2.7 - Autres paramétrages :

2.7.1- Détection d’absence : ‘)))

Cette fonction est activée automatiquement en mode

)4
A\ Ele peut étre désactivée (voir tableau ci-dessous)

) 14 Dl
A\ |
) AUTO %

En cas d’absence prolongée, I'appareil diminue progressivement sa consigne de
température. Lorsqu’il détecte une présence, il réagit et revient dans le mode de
fonctionnement défini par I'utilisateur.

Choix du mode de fonctionnement de la détection d’absence

Appuyer sur (I) pour
éteindre votre appareil
Appuyer simultané-
ment sur (') et sur /2\'
jusqu’a ce que s’affiche
I'option de détection 1,
2 ou OFF.

- Appuyer sur + ou —
pour choisir I'option de
détection.

- Enregistrer pendant 3

secondes sur /2(
L’écran affiche MEMO

14.
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Option 1 :
(mode par défaut) :

Priorité aux économies.

>
g
o
*

= v /:/:
= el ¢
§mmu@ww&
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[] ] LDl
] = DR )
9) A0 € ) AUTO )
= o g -
= + = + =
;’//n\Hkuwuuwm%mmm\mm\m\mmu\}s

S

3s

Option 2 :

Priorité au confort.

Option OFF :

La fonction détection
d'absence est désactivée.




OPTION

( Priorité aux
( économies.
) Ao € [Beee—
Ordre Fil Pilote Résultat
- N\_/ \__/
Passage progressif ( .-‘ (]
9)) en ECO (en 1h30) R
absence Mode ECO %)) AUTO
Passage immédiat
MR (o) en CONFORT
mouvement Mode ECO

OPTION -t

*))) AUTO ¥

Ordre Fil Pilote Résultat

Priorité au
confort.

N\_/
) Passage progressif ‘ .-‘ . ‘
)) en ECO (en 1h30) ‘ “ I'A‘
absence %)) AUTO
R )))»R‘/\, % Passage immédiat en -~ .:
confort ’ )
mouvement -
) AUTO

Passage progressif en ECO : En cas d’absence prolongée, la consigne de température
¢ de I'appareil diminue progressivement par paliers de 30min en CF-1 puis CF-2, jusqu’a

I'affichage d’ECO.

2.7.2 - Détection de Fenétre ouverte :

- Lactivation et la désactivation de cette fonction se font au
niveau du parametrage des fonctions annexes (chapitre 2.7.6)

- Le symbole @ clignote lorsque le chauffage s’est arrété

Q)

suite a une détection, un signal sonore est émis par I'appareil.

|
- Un appui sur la touche O remettra automatiquement le
chauffage en fonctionnement.

Cette fonction arréte automatiquement le chauffage en cas de détection d’une chute bru-
tale de la température dans la piece (Ex: une fenétre ou une porte ouverte).
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2.7.3 - Verrouillage parental simple : O-n

Appuyer simultanément sur les touches + et — pendant O @
3 s pour verrouiller le clavier. { i:i (]
I
Pour supprimer le verrouillage, appuyer simultanément * @
sur + et — pendant 3s.
®
©

. R i Verrouillé
Cette fonction permet de bloquer I'acces aux réglages de

I'appareil afin d’empécher toute modification intempestive.
La touche Marche / Arrét chauffage demeure active, méme
quand le verrouillage parental est activé.

o,

Déverrouillé

2.7.4 - Verrouillage parental avec code : O—n

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier par un code personnel a 4 chiffres

Modifier Modifier Modifier Modifier

{C;?\ave%;? %‘C} avec O‘j E:\avec ] i avec

o
s

*

( 3s " -
- O
) ‘”3 o oo (p= R
+ ¥
Va//der Valider Veltar . y—
; par | par i par |
LLEF R EL BVANYED MANUEL MANUEL
>4 & o2 o2

. | I est IMPORTANT de bien se souvenir de ce code. En cas d’oubli, vous ne pourrez plus
déverrouiller le clavier

16.



Modifier Modifier Modifier Modifier

NG NG Nl S

o
20
(=X}
*
3s = -
2»% g) {--- - - o2 23
* Valider Valider Valider 1 Valider |
c
fu]

par par | par !

=t MANUEL MANUEL AL MANUEL

@ & & &

NN N R N

- Si code correct

O
R 020
R 2
" *

- Si code incorrect

1%@
=R
*

2.7.5 - L'indicateur comportemental :

Cet indicateur permet d’optimiser le réglage de la température
de confort. En fonction de sa position, le curseur sensibilise
I'utilisateur sur le caractere économe ou non du réglage. Sile
curseur se trouve au niveau du symbole vert, la température
réglée est inférieure ou égale a la température conseillée de

Indicateur
comportemental

19°C.
Le curseur apparait lors d’'un changement de consigne

Al
A

Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne
¢ | pas dépasser une temperature de 19°C en moyenne sur
I'ensemble du logement.
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2.7.6 - Paramétrage des fonctions annexes : /
\

Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines ,"\,' ,'— v E
options et de régler certains parameétres. -

. - N . .
Pour accéder auN I \2, appuyer sur O, I'écran affiche seas .

MANUEL

Un appui de 3s sur M etsur & Iécran affiche N IN2. Un appui de 3s sur @
donne accés au verrouillage ou déverrouillage des différents paramétres (voir
ci-dessous).

clignotement du

/ rétroéclairage

Activation (1) ou désactivation (0) de ! K% , [r/
®ou ()

la temporisation du rétroéclairage.
MANUEL

E=(
2
O

Activation (1) ou désactivation (0) de
la fonction fenétre.

Activation (1) ou désactivation (0) du
buzzer.

Activation (1) ou désactivation (0) de
la fonction encadrement.

N

Activation (1) degré celsius ou activa-
tion (0) degré fahrenheit.

&

o

[

o
o
3
"l

MANUEL

RETOUR A L’ETAT INITIAL
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2.7.7 - Fonctions du bandeau de LED :

- Fonction veilleuse : La temporisation est réglable de 1h a 12h ainsi que la lumino-
sité : réglable de 25% a 100%.

- Le chemin lumineux : Durant la nuit, allumage automatique pendant 30s lors de la
détection d’'un mouvement. La luminosité est toujours de 100%.

2.7.8 - Paramétrage du bandeau de LED :

Appui 3s sur @
Sélection de I'intensité lumineuse de la veilleuse de 25% a 100%.

lcro

e ®/0

MANUEL

Valider par & lorsque l'intensité lumineuse souhaitée apparait.
Sélection de la durée de la veilleuse de 1h a 12h.

Valider par M&“’”EL lorsque la durée de I'éclairage souhaitée apparait.

i

Activation / désactivation de la fonction «chemin Lumineux».

+ou @

MANUEL

Puis valider par &

RETOUR A L’ETAT INITIAL
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2.7.9 - DETAILS DES 6 ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D’ENERGIE

ORDRES ENVOYES LECRAN RESULTAT
PAR LE FIL PILOTE AFFICHE OBTENU
Arrét chauffage B:-: L Arrét instantané du chauffage
| = Abaissement de la température de
ECO [ ] 3,5°C par rapport a la position Confort
auto € ou selon votre choix.
= Abaissement de la température de
- O, (
CONFORT-1 =y = 1°C par rapport & la position Confort.
- [l Abaissement de la température de
CONFORT-2 L 2°C par rapport a la position Confort.
[N Maintient la température de la piece a
Hors Gel :u:o“'%z environ 7°C.

Particularités

Dans le mode manuel, les ordres Hors-Gel et Arrét chauffage envoyés
par la centrale de programmation ou le gestionnaire de tarification sont
prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole «AUTO» clignote.

Centrale de programmation ou
Fonctions gestionnaire d’énergie

choisies Ordre envoyé par fil Ordre envoyé par fil
pilote : HG pilote : Arrét chauffage

Confort (ex.19,0°C)

ECO (T I )
] RN
HG SAUTO” “auTo”
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I 2.8 - La programmation interne :

2.8.1 - Affichage de I’heure : &
Appuyer brievement sur les touches g et @ i&
pour afficher I’neure en cours. ,&

2.8.2 - Réglage de I’horloge :

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, vous devez w

régler I'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00). O™ a1

- En cas de coupure de courant supérieure a 30 minutes, vous devrez DR DR E RN
R o A NI/ \I S\ N

aussi remettre a I’heure votre appareil. N

A- Réglage de I’heure :

pour sortir < - - -
7 ‘
Appuyer pendant 3s sur les touches /g\ et @ pour @ ﬁ 3s

entrer dans le menu de programmation.

- ol & » H
Appuyer avec les touches + ou - pour choisir “ON” qui

s'affiche aI'écran, valider par @ . (Le choix de "OFF” ‘-
vous fait sortir du réglage). MANUEL

--
23
| =2

PN

“Pr” s’affiche a I'écran,

Appuyer avec les touches + ou - pour choisir la Pr 7R P
fonction mise a I’heure : “Hr” dans le menu déroulant Exit:PS
MANUEL 1 )

et valider avec la touche . ‘ .-:,- <-!
Modifier I‘hMeure avec les touches + et — et valider avec
ANUEL

la touche <& ) 1 & v
Modifier les minutes avec les touches + et — et L Ny
MANUEL o

valider avec la touche <&

B - Réglage du jour :

Modifier le jour de la semaine (JO : LU = lundi,
JO : MA= mardi, JO :ME= mercredi, etc...) avec les .
touches + et -.

Valider par la touche & . ‘> ::". v @
Pour sortir, appuyer sur + ou - jusqu’a I'affichage «Exit» Hr P‘{. CJst=
du menu déroulant. Valider par M&N’UEL pour sortir. Pr () P5

MANUEL E;(i‘ ..P6
& -

pour sortir
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2.8.3 -Mise en place de la programmation :

Ce mode permet le fonctionnement automatique
de votre appareil de chauffage soit en consigne
CONFORT, soit en consigne ECO.

Vous voulez affecter un programme a chaque jour de la
semaine, pour cela :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les

) 14
touches @ et A\ .

- ’écran affiche ON ou OFF. Avec les touches + ou -,

MANUEL

mettre sur la position ON. Enregistrer par la touche o

MANUEL

- ’écran affiche «Pr», appuyer sur ¢«

- Attribuer 'un des programmes (voir page suivante) a
chaque jour de la semaine avec les touches + et - du
menu déroulant.

\ANI

. MANUEL .
- Valider par la touche , 'écran affiche «Pr».

- Pour sortir, appuyer sur + ou - jusqu’a I'affichage «Exit»
du menu déroulant.

- Valider par M&N,UEL pour sortir.

22.
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‘
:
:
<J
D} Appuyer
‘r ’- '- sur:
' ®,
MANUEL le)
& P2P3
[ P13 P4
< R
- v v b <
v P6..P5
=T
R ) U | Appuyer
: Eiat
MAN‘UEL ®C,/“
: P2.:P3 O G50
: S B P13 Pa <
| v L R :
w P6...P5
T =B == A
VUL o
! —— Appuyer
ANUE e

MANUEL Exit --- P6

& <

pour sortir



DETAIL DES PROGRAMMES PREDEFINIS (P1/P2/P3)
ET A PERSONNALISER (P4/P5/P6).

Programme prédéfini Choix Signification
: s 23 P1 Le programme P1 vous permet d’avoir la température de
5:{% TR P1  consigne Confort le matin de 5h a 9h et le soir de 17h a
[111]] ENEEEEEDR [ K¢
Oh24 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 23h.
naon et 1maz B2 Le programme P2 vous permet d’avoir la température de
.““’.—m.“:'.‘.“..’_.'m.? P2  consigne Confort le matin de 5h a 9h, le midi de 12h a 14h
Oh24 6 B 101214 16 18 20 22 24 et le soir de 17h a 23h.
P3 . )
5h 3 23h P3 Le programme P3 vous permet d’avoir la température de
.....“'““““"“"'.’f consigne Confort de 5h a 23h.

Oh24 6 8 101214 16 18 20 22 24

P4  Les programmes P4, P5, P6 vous permettent de person-
P5 naliser jusqu’'a 3 plages horaires de la température de
P6 consigne Confort, suivant vos besoins.

Programmes a personnaliser
voir page suivante
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2.8.4 - Personnalisation des programmes P4/P5/P6»

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de
chauffage soit en consigne CONFORT, soit en consigne ECO.

Pour cela : Quelque soit le mode de fonctionnement en cours :

¢

24.

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches @ et /E(

- L’écran affiche ON ou OFF. Avec les touches + ou -, mettre sur la position ON.

MANUEL

Enregistrer par la touche <& ANGEL

- L’écran affiche «Pr», appuyer sur &

- Appuyer sur la touche + ou - pour choisir 'un des programmes «P4/P5/
P6» dans le menu déroulant. (Nous choississons le programme P4, comme

exemple).
MANUEL
- Valider par &
rrrrrr H I aee P4 B f\‘pp:z:: ®4,;f,»
Pr @% s © &
Exit --- P6
9 =
| e e [
S| ‘ LN "~
E{ b - : * Voir exemple
a 1 o L manes A page suivante.
"""" « *’% &
&=

Vous pouvez ainsi définir vos propres plages horaires en mode CONFORT; les
plages horaires complémentaires seront automatiquement affectées en mode
ECO. (Voir exemple page suivante).

Pour les programmes P4/P5/P6, par défaut, le réglage usine est sur Eco toute la journée.




COMMENT ETABLIR UN PROGRAMME PERSONNALISE ?

EXEMPLE - P4

Prenons I'exemple pour le LUNDI «LU : P4 » , nous souhaitons avoir la température de
consigne CONFORT sous 3 plages horaires différentes : le matin de 6h a 9h, le midi de 11h a
14h et le soir de 18h a 22h.

Ex. de 6h a 9h

Choix : plage 1

Résultat

Plage 1

=Y

L)
1) g

*

MANUEL. _ MANUEL

MANUEL

Ty Ty Ty oy
],‘." - ! - — i MANUEL
HES X iR @
* * * *

L

Modifier I'heure
de début avec

® G

Modifier I'heure
de fin avec

® G

La plage horaire n°1
de 6h a 9h est
validée, vous passez
automatiquement a la
plage horaire n° 2

Ex. de 11h a 14h

Choix : plage 2

Résultat

MANUEL.

e

MANUEL.__

MANUEL.

2 : H H H i,
}:: :: 0y = 0_(0_¢ Mguu' La plage horaire n°2 <"
. ";ﬁ' ';E ( ';E' de 11h & 14h est
validée, vous passez
Plage 2 — L automatiquement la
T3 Modifier I'heure Modifier I'neure plage horaire n°3
[: :_ de début avec de fin avec
» ® OXC,
Ex. de 18h a 22h Choix : plage 3 Résultat
MANUEL, MANUEL, MANUEL
o4 V f*-4 V S V 7y La plage horaire n°3
3 — 5 o I de 18nh & 22h
Tz (i = el X ) est validée,
= (=] ~ felm| @ vous revenez  la
Plage 3 j) * * * * position initiale Pr. <
€ L |
A Modifier I'heure Modifier I'heure | Frogrammer P ou

de début avec

de fin avec

P6 ou choisir Exit

* pour sortir. -
MANUEL '
@ @ @ @ Valider par & . 1
, n . ~
- Procédez de la méme maniére pour les programmes P5 et P6, 0
Y Hr - P4
MANUEL MANUEL ®® "
- Valider par & et choisir «Exit» pour sortir, puis valider par & Pr q} PS5
MANUEL E.xit ...PS- 44‘
(o4 «--:
pour sortir

- Sivous souhaitez, vous pouvez revenir au fonctionnement automatique

¢ par fil pilote. Mettre sur la position OFF (voir chapitre 2.8.2).
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&) AIDE AUX DIAGNOSTICS

- Mise en harmonie des affichages (Thermostat/Thermomeétre) :
- Opération facultative -

Il n'est pas anormal qu’il y ait un écart entre 'affichage de I'appareil et celui d’un
thermometre. Si cet écart est supérieur a +/- 0,5°C, il est possible d’harmoniser les
deux affichages.

Mode opératoire :

Pour comparer la température affichée par le radiateur avec celle indiquée par
un thermomeétre, il faut :

- s’assurer que les consignes de la notice d’installation, notamment le
positionnement et les distances minimales, sont respectées,

- fermer tous les ouvrants extérieurs du logement ainsi que la ou les portes
intérieures du local chauffé par le radiateur,

- placer votre thermomeétre au centre de la piéce a une hauteur d’environ 1,2m,
ne pas le poser sur un meuble,

- mettre le radiateur en mode CONFORT manuel,
- vérifier que votre consigne est réglée entre 17 et 23°C,

- attendre la stabilisation thermique du local (envion 6h) et éviter autant que
possible les allées et venues dans le local,

- s’assurer que la température affichée sur le radiateur et celle sur le thermométre
sont stables.

Ce réglage ne peut étre réalisé que si les conditions ci-dessus sont respectées.

MANUEL

Le thermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3s sur <& , deux cas
peuvent se présenter :

- La température de consigne clignote, I’harmonisation est alors possible.
« Afficher la température indiquée par votre thermomeétre avec
les touches + et —.

MANUEL

* Valider par la touche & .

- Laffichage indique «NON» : 'harmonisation est impossible (il faut alors
attendre que la température se stabilise).

Si vous n’exercez aucune action sur les touches@ et@ pendant 15 secondes,
I'afficheur revient a sa position initiale.
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- Autres diagnostics :

NATURE

VERIFICATION

ACTION

L’appareil ne
chauffe pas

- S’assurer que |'écran digital est actif.

- Appuyer sur (H -

- Appuyer successivement sur &
jusqu’a ce que la position Confort *
s’affiche.

- Si I'écran digital n'est toujours pas allumé.

- S’assurer que les disjoncteurs
d’installation sont enclenchés, que
l'interrupteur est sur 1 et appuyer sur

o}

- S'assurer d'étre en mode confort

MANUEL

- Appuyer successivement sur &
jusqu’a ce que la position Confort -:*
s’affiche.

- Vérifier si le symbole clignote.

- Fermer la porte et/ou la fenétre,
réinitialiser la folnction en
appuyant sur O .

- L'écran digital est actif, le t¢émoin de
chauffe est éteint.

- Vérifier la valeur de la consigne.

- Latempérature ambiante ne nécessite
pas de chauffer.

- L'appareilesten ECO ou en délestage:
s’assurer que le systeme de délestage
n‘a pas coupé [lalimentation de
I'appareil.

- Vérifier que le réglage de la température
n’a pas été modifié.

- Régler de nouveau la température.

L’appareil
chauffe tout Vérifi , - N .

© e - ,erlfler que l'appareil n’est pas situé prés |- Fermer Ia, pprte ou supprimer le
d’'une porte ouverte ou/et dans un courant| courant d’air.
d’air.

L’appareil - Vérifier qu’il est en mode programmation |- Mettre en mode programmation

ne suit pas les |(AUTO).
ordres de - Vérifier la programmation (AUTO). - Réaliser la programmation

programmation

DANS TOUS LES AUTRES CAS,
CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIEE
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. 4 CONSEILS - ENTRETIEN

m Pour conserver les performances de I'appareil, il est nécessaire d’effectuer
régulierement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant I'aspirateur sur
les entrées et sorties d’air.

m Utilisez de préférence des produits nettoyants universels a base d’agents tensio-

actifs (savon, ...) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un
chiffon suffit. Lentretien doit étre effectué hors tension et apres que I'appareil a refroidi.

B NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU A BASE D’ACETONE QUI RIS-
QUERAIENT DE DETERIORER LE REVETEMENT DE L'APPAREIL.

m TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ETRE EFFECTUEES
HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.

Recommandations et conseils
- Lors de la premiere chauffe, il peut s’échapper une odeur, ce phénomeéne
disparait aprés quelques minutes de fonctionnement.
- Si votre installation est équipée d’un délesteur : Le délestage étant prioritaire,
il est possible que I’'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation mo-
mentanée (lave-linge + four + fer a repasser...). Ceci est normal. - Dés rétablis-
sement d’'une consommation normale, I’appareil se remettra en chauffe.

- Prévu pour étre raccordé a un réseau d’alimentation électrique 230V~ 50Hz.
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| @) CARACTERISTIQUES

EPAIS. POIDS
REFERENCES PUIS. INTENSITE HAUT. LARG. Appareil Appareil
(W) A (mm) (mm) + fixation seul
murale (Kg)*
|
E DVN3343TLxx 1000W 4,3 600 690 112 20
8 DVN3345TLxx 1500W 6,5 600 1010 112 28
E): DVNB347TLxx 2000W 8,7 600 1250 112 40
I
&' DVN3353TLxx 1000W 4,3 1500 460 ies 30
(&)
- DVN3355TLxx 1500W 6,5 1500 460 135 30
o
w
>
xx : couleur
*:+/-10%
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l 6 IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT : LES CARACTERISTIQUES DE L’APPAREIL SONT INDI-
QUEES SUR L’ETIQUETTE SIGNALETIQUE.

L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que I'appareil respecte les di-
rectives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- DBT) de

c € compatibilité électromagnétique (CEM), et de limitation de substances dangereuses
(ROHS) et d’écoconception applicable aux produits liés a I'énergie (ERP).

classe Il Appareil de classe 2 : signifie que I'appareil est & double isolation et ne doit donc pas
@ étre raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP.... Indice de Protection de I'enveloppe de I'appareil contre la pénétration des corps
solides et liquides

LES DECHETS ELECTRIQUES NE DOIVENT PAS ETRE JETES
AVEC LES DECHETS MENAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES
=mm CENTRES APPROPRIES.

Létiquette signalétique est placée en bas et a droite (coté commande) de votre appareil,
elle permet de l'identifier.

Elle est composée de : I‘B rX A
- La référence complete de I'appareil " v ] |
et son indice de fabrication (rep.A) %’ L:VJ* [ ]
a préciser pour le SAV. z ] )¢
- Sa puissance en Watt (rep. B). S 10a 10 A 1[4 ]
- Les certificats de conformités et adresse
(rep. C-D-E-F). c— D E F

- N° du constructeur (rep X).
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SAS AU CAPITAL DE 6 408 656 EUROS - SIRET B PARIS 334 981 958 - CODE APE 2751 Z - C.C.P. PARIS 18 218 12 - N° TVA : FR 84 334 981 958

BON DE GARANTIE

TYPE : CACHET :
PUISSANCE :

DATE DE FABRICATION :
DATE DE MISE EN SERVICE :

Cet appareil a été étudié, congu et réalisé avec soin pour vous donner entiére satisfaction.

. Service aprés-vente
www.hoirot.fr Contacter votre magasin

revendeur

CONDITIONS DE GARANTIE

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou a la réparation en usine de la piece ou des pieces
reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices
de fabrication. Dés que 'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des piéces, celles-ci
doivent étre expédiées franco de port et d’emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage
ne peuvent en aucun cas étre a titre de dommages et intéréts pour quelque cause que ce soit. Le constructeur
ne peut en particulier étre rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant
sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge d’installation des
appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait I'objet d’un
usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d’emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été
construits. Elle ne s’appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut
de surveillance ou d’entretien ou provenant d’une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :
En cas d’accident survenant a quelque moment et pour quelle cause que ce soit, la responsabilité du
constructeur est limitée a son personnel propre et a sa fourniture

CONTESTATION :

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de
commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du
bénéfice au profit de I'acheteur de la garantie Iégale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout état de
cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire a votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur
I'appareil.



