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EN SAVOIR PLUSCOLORIS DISPONIBLE

Blanc lisse 
satiné
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ALLIAGE
CLASSIQUE ET CONFORTABLE
Radiateur à inertie fonte active® 

http://noirot.fr/fr/produit/nos-radiateurs-electriques/radiateurs-a-inertie/evolution-horizontal
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• �Technologie brevetée fonte active® : la résistance noyée au cœur du 
bloc fonte assure une montée en témpérature rapide et procure une 
chaleur douce et enveloppante. 

• �Avec ses capacités naturelles de conduction et de stockage, la fonte 
assure une restitution lente et homogène de la chaleur.

MODÈLES HORIZONTAUX

112 mm590 mm 910 mm 1150 mm
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CHALEUR DOUCE DE L'INERTIE FONTE ACTIVE® 

Avec son design classique au format carré, Alliage apportera une touche intemporelle à votre 
intérieur. Son ouverture en façade assure une excellente directivité de la chaleur, garantissant 
ainsi un confort optimal dans chaque pièce.  
Avec Alliage, profitez d'une chaleur enveloppante et d'un style indémodable pour créer un espace 
de vie accueillant et chaleureux.

L'excellence de la fonte pour une chaleur enveloppante et homogène

FONCTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

THERMOSTAT INTÉGRÉ HAUTE PRÉCISION

• Détection de fenêtre ouverte.
• Programmation pré-enregistrée et libre.
• Verrouillage des commandes par code PIN.
• Verrouillage parental.
• Encadrement de consigne de température.
• Contrôlable par fil pilote 6 ordres.

• �Une régulation électronique ultra précise (au dixième de degré près) 
pour une juste consommation d’énergie au plus près de vos besoins.

• Écran LCD rétroéclairé avec touches d'accès direct pour une
programmation facile et intuitive.
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Puiss. Larg. Haut. Épaiss.* Poids Blanc
Watts mm mm mm kg Référence Gencod

Modèle horizontal
1000 590 585 112 12,5 N188113 3465700055151
1500 910 585 112 21,0 N188115 3465700055168
2000 1150 585 112 23,5 N188117 3465700055175

*épaisseur : installé au mur avec son dosseret d’installation

Classe II IP 24
IK 08


